
 

BioActive Solutions™BioActive Solutions™BioActive Solutions™BioActive Solutions™    PushPushPushPush 
Contrôle d’odeurs\Nettoyant\Détachant\ 
Entretien des drains et conduits 

 

                                                                   Item # 13305-00: Chaudière de 18,9 litres.  

                                                                   Item # 13304-00: 4 x 3,78 litres. 

                                                                   Item # 13347-00: 4 x 2 litres. Fast Draw 

                                                                   Item # 13312-00: 12 x 946 ml. 

 

Traitement biologique de déchets organiques certifié ECOLOGO® 

     Ce produit est un mélange normalisé de bactéries non pathogènes qui provoquent immédiatement 

la rupture de la molécule de matière organique. Les produits de la réaction créent un milieu parfait 

pour la croissance des bactéries présentes. Ces organismes sécrèteront des enzymes 

supplémentaires capables d'attaquer et de digérer les protéines, hydrates de carbone et graisses. 

Cette culture bactérienne maintien les résidus à l'état liquide et les transforment en dioxyde de 

carbone, contrôlant ainsi les mauvaises odeurs. 

• Contient des bactéries produisant des enzymes qui digèrent les protéines complexes, le gras, la graisse et les odeurs. 

• À utiliser en contrôle d’odeur dans les drains, sur les tapis et dans les salles de bains.  

• Certifié UL EcoLogo: ULE #2791 

• Produit de Bio Technologie à action prolongée. 

 

Mode d’emploi : Nettoyage et contrôle d’odeurs : 1:20 à 1:64. Intercepteurs de graisse : 150 ml par 20 pieds 

cubes. Fosse septique : 600 ml par 25 pieds cubes et 225 ml hebdomadaire. Tout contactes avec un liquide bouillant ou 

chloré (Javel) détruira la colonie bactérienne et rendra le produit inefficace. Veuillez-vous référer aux instructions 

incluses sur le contenant. 

 Couleur ................................................. ....................   Blanc  

 Plage d’efficacité (pH) ................................................. ...........   5 - 10  

 pH ................................................. ....................   6.50 - 8.50 

 Plage d’efficacité (°C)............................................... ......................  10 - 38  
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