
 

 

 

 
 

DP-175 
Dégraisseur en poudre concentré 
 
 Idéal pour les planchers et autres surfaces dures là où la souillure, 

la graisse et la saleté s’accumulent 
 Excellent pour les usines industrielles, centres commerciaux, les garages et 

les aires de préparation d’aliments 
 Exceptionnel sur le béton, l’asphalte, l’ardoise, les carrières, le terrazzo, 

le marbre et les planchers céramique 
 Très alcalin toutefois il ne contient aucun agent corrosif qui pourrait endommager les surfaces 
 Un système d’émulsion remarquable 
 Contient l’huile de pin pur qui permet au système d’émulsion d’atteindre la souillure profondément 

ancrée 
 Désodorise et laisse derrière une odeur fraîche de pin 
 Un indicateur incorporé de couleur régularise la dilution requise 
 Efficace avec ou sans agitateur mécanique 
 Se dissout dans l’eau chaude ou froide 
 Ne laisse aucuns résidus 
 

 
 

Caractéristiques physiques Poudre granuleuse à écoulement rapide 
Couleur Orange 
Odeur Huile de pin 
1% de solution de pH 11.8-12.5 (20C) 
Densité 0.96-0.99 g/mL 
Niveau d’alcalinité Haute et amortie 
Activités bactéricides Isomères de C10H18O 
Solubilité Soluble dans l’eau 
Charactéristique de la mousse Modérée 
Tolérance à l’eau dure Excellente 
Propriété de rinçage Complète 
Capacité d’émulsion Très haute 
Mode d’emploi Mouillez le plancher avec de l’eau, 

saupoudrez la poudre, brossez la souillure 
et rincez avec de l’eau claire. Peut être 
dissout dans de l’eau chaude, 1 portion de 
concentré dans 50-100 portions d’eau, 
selon la saleté  du plancher. Peut aussi être 
utilisé avec un jet de vapeur 
 

Formats d’emballage  20 kg 
 40 kg 
 182 kg 


