
 

DONNÉES TECHNIQUES 

pH (tel quel) .........................................................................................................................................................7,5 – 8,5 
Densité spécifique (20°C) .................................................................................................................................. 1,00 g/cc 
Couleur .......................................................................................................................................................... Blanc laiteux 
Odeur....................................................................................................................................................................... Aucun 
Caractéristique ........................................................................................................................................................ Aucun 
Biodégradabilité ................................................................................................................................................. Complète 
Point d'éclair ......................................................................................................................................... Supérieur à 95°C 
Stabilité au gel/dégel ............................................................................................................................ Garder hors du gel 
La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 
 
MODE D’EMPLOI 
Bien agiter avant l’emploi. Ajouter 56mL de FOAMEX par 20L de capacité de récupération du réservoir avant de commencer 
le nettoyage. S’il y a excès de mousse, ajouter 30 ml additionnel de FOAMEX dans le réservoir. 

 NOTE: Il n’est pas recommandé de vaporiser le produit directement sur les tapis ou les tissus de recouvrement. 

FOAMEX 
Additif anti-mousse 

 

DESCRIPTION 

Additif anti-mousse concentré qui élimine rapidement l’écume et la mousse dans 
les laveuses à tapis, aspirateurs à déchets humides, réservoirs de récupération, 
récureuses automatiques et les extracteurs d’eau chaude. Il assure un contrôle 
immédiat de la mousse ainsi qu’un rendement prolongé, évitant les vidanges 
répétées. 
 

AVANTAGES 
1. Assure un contrôle immédiat de la mousse et de l’écume. 
2. Rendement prolongé évitant ainsi les vidanges répétées. 
3. Biodégradable, il est sans danger pour laveuse à tapis, aspirateur à déchets 

humides, réservoir de récupération, récureuse automatique et extracteur 
d’eau chaude. 


